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十余年匠心品质保障  一流数据采集服务



自动化设备 医疗电子 智能制造 远程监控

工业控制 智慧仓储 仪器仪表之风速仪 新零售

应用领域

产品分类

www.ckdziot.com

开发定制模块Ⅷ

模拟量输入模块Ⅰ 模拟量输出模块Ⅱ

交流输入模块Ⅲ 称重模块Ⅳ

模拟量输入输出模块Ⅵ热电偶/热电阻温度采集模块Ⅴ

开关量/数字量模块Ⅶ

接口转换模块Ⅹ信号隔离器Ⅸ
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四线制称重模块

概述 技术参数

      DAM模块是全新一代基于嵌入式系统的模块

式数据采集器，采用标准DIN35导轨安装方式，

现场安装简单，使用灵活；应对各种现场应用

。模块配置有RS485接口，可单独与PC或PLC通

信，也可以与多个485模块组网使用。

     

      DAM-1XX1称重传感器变送器，可采集最多

12路电桥式称重传感器；模块采用高性能24位

AD芯片，采集测量精度±0.1%。适用于采集工

业现场称重传感器信号。

      DAM-1XX1采用磁电/光电隔离技术，有效保

障数据采集可靠及安全。

产品应用

◆ 嵌 入 式 实 时 操 作 系 统

◆ 输 入 通 道 ： 最 多1 2路 四 线 制 称 重 传 感 器  

◆ 输 入 灵 敏 度 ：0 . 4 m V / V ~ 6 m V / V

◆ 测 量 精 度 ：± 0 . 1 %（ 典 型 值 ）

◆A D转 换 分 辨 率 ：2 4位

◆ 宽 供 电 范 围 ：D C 9～3 0 V

◆ 地 址/波 特 率 可 由 用 户 配 置

◆ 支 持M o d b u s R T U协 议

◆ 支 持C K - A S C I I协 议

◆ 支 持 模 块 主 动 发 送 数 据 模 式

◆ ±1 5 K V E S D保 护

◆ 三 端 隔 离 耐 压 ： 电 源/通 信/模 拟 输 入 之 间

≥1 5 0 0 V D C 

◆ 工 作 温 度 范 围 ：- 4 0℃ ～8 0℃

◆ 工 业 级A B S阻 燃 外 壳 ， 标 准D I N 3 5导 轨

功能配置

新 零 售 终 端

智 慧 物 流

自 动 化 工 厂

材 料 试 验 机

电 子 台 秤 、 地 磅

远 程 监 控 与 数 据 采 集

工 业 现 场 控 制

仓 储 与 监 控

包 装 和 物 料 转 移

电 子 产 品 制 造

模块型号

称重

RS232

RS485

CK-1021

2路

支持 支持

CK-1041 CK-1101 CK-1121

4路 10路 12路

支持 支持 支持 支持

不支持 不支持
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转换速率 20次/秒(全通道) 40次/秒(全通道) 100次/秒(全通道) 120次/秒(全通道)
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